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T E C N O L O G I C O  /  T E C H N O L O G I E :
Tecnologia alla ceramica-tormalina per una messa in piega 
delicata, con ridotta carica statica e boccoli lucenti e setosi 
che mantengono una grande elasticità.

Technologie céramique-tourmaline pour une mise en forme 
tout en douceur, avec effet antistatique pour des boucles 
soyeuses et brillantes pleines de vigueur.

N A T U R A L E  /  N A T U R E L :
Diametro che si riduce da Ø 25 mm a Ø 13 mm per ricci 
dall‘aspetto particolarmente naturale.

Diamètre conique de Ø 25 mm à Ø 13 mm pour un aspect 
particulièrement naturel des boucles.

F A C I L E  /  S I M P L E :
Semplice regolazione della temperatura ottimale per la 
messa in piega, da 80°C a 210°C, grazie al display LCD. 

Réglage facile à la température optimale de mise en forme 
de   80° C à 210° C grâce à l´affichage LCD.

S A F E :
Spegnimento di sicurezza automatico dopo 60 minuti.
Coupure de sécurité automatique au bout de 60 minutes. 
  

Guanto per lo styling incluso.

Gant de styling inclus.

Cod. art. / Réf.:  4437-0470
Colore / Couleur: bianco-oro / blanc-or
EAN:  4 01511 0015192
Unità / Quantité: 12 pezzi / pièces

Tipologia 
Modèle

Tensione di rete 
Tension

Potenza | Puissance

Piastre riscaldanti 
Eléments chauffants

Temperature di esercizio 
Température de fonctionnement

Tempo di riscaldamento 
Temps de chauffe

Diplay
Affichage

Lunghezza del cavo
Longueur de câble
 
Peso | Poids

SuperCurl™

Arricciacapelli conico professionale
Fer à friser conique professionnel

220-240 V, 50/60 Hz 

45-50 W

Rivestite in ceramica-tormalina 
A revêtement céramique-tourmaline 

80-210 ºC

30 sec. 

Display LCD
Affichage à LCD

2.5 m con sistema antitorsione
2,5 m avec sécurité anti-vrillage

150 g (senza cavo | sans câble)


